. Rozdzielnica odbiorcza na terenie dziatki — w altanie lub wolnostojgca (IP65)
ROD PUSZCZA Szczecin
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Opis:
— Kabel w ziemi uklada¢ na glebokosci 0,7 m i przykry¢ go, na gtebokosci 0,5 m, niebieskg folig kablowgq.
Po utozeniu kabla nalezy wykona¢ szkic z naniesionymi wymiarami trasy przebiegu kabla po terenie dziatki.
— W altankach nalezy stosowa¢ rozdzielnice z tworzyw sztucznych o wielkosci min. 1 rzqd x 6 modutdw .

~ Zezwdla sie na budowg na terenie dziatki (nie w altanie) rozdzielnicy wolnostojqcej (IP65)
z gniazdami hermetycznymi z uziemieniem w wykonaniu szczelnym.

— W rozdzielnicy odbiorczej nalezy zainstalowa¢ wylqeznik roznicowo—prqgdowy F1 oraz zobezpieczer;ia F2, F3, F4
w obwodach oswietleniowych i gniazd wtykowych — wylqczeniki samoczynne B10 A

Rozdzielnica odbiorcza
w altanie [Fs lub
rozdzielnica wolnostojgca HIPGS SZAFKA na dlejce
na terenie dziatki (poza altang

ALTANA

<—200 cm —>

kabel YKY 3x4
lub kabel YKY 3x2,5

Wytyczne wykonania dziatkowe] instalacji elektrycznej
od szafki elektroenergetycznej na alejce ROD Puszcza.
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